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Poistoilmalampépumppu (PILP) kaukolampdtaloon: ohjeet
suunnittelijalle

Kerrostalon suurin lampo6hukka on poistoilmassa, joka puhalletaan ulos ilman lammon talteen-
ottoa. Hukkalammon hyddyntadminen on jarkevaa. Investoinnin toteutettavuus ja kannattavuus
kuitenkin vaihtelevat. Saaston ja hyvan sisdilman varmistamiseksi korjaukset ja jarjestys nii-
den toteuttamiseksi kannattaa suunnitella huolella. Hanke tulee toteuttaa suunnitelmallisesti ja
lahtien yksittaisen taloyhtion todellisesta lahtétilanteesta.

Energiateollisuuden ohjeessa nostetaan esille niita asioita, joiden avulla taloyhtion energiate-

hokkuus PILP-hankinnassa toteutuu odotusten mukaisesti ja lopputulos on seké taloyhtion etta
kaukolampdéyhtion nakékulmasta hyvin toimiva.

Suunnitelmallinen prosessi

Paatos PILPin hankinnasta tulee taloyhti- PILP-hankintaan liittyen tarkistetaan mm.
0ssa tehda suunnitelmallisesti kunnossapi- e ilmamaarat, korvausilmareitit
tosuunnitel maan pohjautuen. Ensim- o lammitysverkon toimintalampétilat
maiseksi selvitetadn lahtotiedot energian o patterien uusimistarve

kaytosta ja teknisten jarjestelmien toimin- o sahkoliittyman riittavyys

nasta seka tehdaan niihin tarvittavat muu- o lammonjakokeskuksen uusimistarve
tokset. Perusteet PILP-hankinnan toteutet- o tilantarpeet

tavuudelle ja kustannus- ja sdastolasken- e asbesti

nalle ovat oikeat vasta, kun energiankayton e hinnoittelurakenteiden muuttuminen
perusasiat ovat kunnossa. (sahko, kaukolampo)

Tehdaan ennen PILP-suunnittelun kdynnistamista:

Huonelampétilojen Oikean ilmanvaihdon |L&ampiméan Valaistuksen Energiankayton
tarkistaminen. maaran kayttdveden kayttdaikojen seuranta ajantasalla
patteriverkon varmistaminen. virtamien saato. tarkistaminen.
saatdjen ja Korvausilmareittien Lampiméan kaytto- Valaisimien kunnon
tasapainon varmistaminen. veden lampétila. tarkistaminen.
tarkistaminen. Ikkunoiden ja ovien |Kiertojohdon

tiivistykset. virtaaman

tarkistaminen.

Suunnittelijan rooli on merkittava hankkeen hyvassa lapiviennissa. Suunnittelija voi toimia
koko hankkeen projektin johtajana ja valvojana.

| Valvonta >
. Hanke- Suunnittelu Vastaanotto Seuranta
Tarveselvitys > suunnittelu > Toteutus > Kéytt('j('jnotto> Huolto >

Tutustu myds Kiinteistoéliiton ohjeeseen Poistoilman lammoéntalteenotto lampdpumppujarjestel-
malla kerrostalossa (PILP)
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Yhteistyd kaukolampdyhtion kanssa

Kaukolampoyhtiot tarjoavat asiakkailleen ja tamén edustajana toimivalle suunnittelijalle tietoa
PILP-hankinnan suunnitelmien ja toteutuksen tueksi.

Kaukolampoyhtiolla on tiedot asiakkaan energiankaytosté ja -kustannuksista sek& nykyisten
laitteiden toimivuudesta. Kaukolampdyhtidltd saa myds malleja laitteiden kytkennoéista ja
muista toimintaohjeista. Kaukolampodyhtiéon kannattaa siis olla yhteydessa heti hankkeen al-
kuvaiheessa.

PILP-kytkenta kaukolampolaitteiden rinnalle
(Esimerkkikytkennat Hybridi 1 ja Hybridi 2)

Poistoilmalampopumpun lampoa voidaan hyoddyntaad seka lammitysverkkojen (patterit, lattia-
lammitys, mukavuuslattialammitys) etta kayttoveden lammityksessa. Lampopumppu kytke-
taan aina rinnan kaukolammon kanssa. Periaatteellinen malli PILP-laitteiden kytkennast&a on
esitetty julkaisussa K1/2013 “"Rakennusten kaukoldammitys, maaraykset ja ohjeet.” Nyt esitet-
tavat esimerkit ovat aiempaa yksityiskohtaisemmat ja niihin on liitetty myods mallit sdato- ja
ohjaustavoista.

Liitteissa esitetyt esimerkkikytkennat on kadytannossa todettu toimiviksi, mutta my6s muut
kytkennat ovat mahdollisia.

Esimerkkikytkentda Hybridi 1 kaytetaédn, kun PILP:n asentamisen yhteydessa myds rakennuk-
sen kaukolampolaitteet uusitaan. Nain mahdollistetaan paras mahdollinen energiansaasto ja
laitteiden sdadettavyys.

Hybridi 2 -kytkentaa kaytetdan, jos kaukolampoélaitteet ovat suhteellisen uudet ja LVI-suunnit-
telija on varmistanut ettd ne soveltuvat PILP:n kanssa rinnankytkettaviksi.

Lammonjakokeskuksen uusinta PILP-hankkeen yhteydessa

Lahtokohtaisesti lammonjakokeskus uusitaan PILP-hankkeen yhteydessa. Jos lammonjakokes-
kus on melko uusi tai siihen on tehty varaus PILPin kytkentaan, lammoénjakokeskuksen uusinta
ei ehka ole tarpeellista. Laitteet kannattaa uusia, kun

¢ lammonjakokeskus on yli 10 vuotta

¢ lammonjakokeskuksen laitteissa on uusimisen tarvetta

¢ laitteiden mitoitus todetaan tulevaa kayttod ajatellen virheellisiksi.

PILP-hanketta kasittelevat kohdat kaukolammon yleisissa sopimusehdoissa

Kun taloyhtio liittyy kaukolampo6on, asiakas ja lampoyhtio sopivat lammon toimituksesta ja eh-
doista. Yleiset sopimusehdot maarittelevat, miten rakennuksen energiankayttéon merkittavasti
vaikuttavista hankkeista tulee viestia kaukolampdoyhtiélle. Ne myos asettavat tiettyja reunaeh-
toja laitteiden toiminta-arvoille.

Taloyhtion kannattaa ottaa yhteytta kaukolampoéyhtioén ennen PILP-hankinnan suunnittelun
aloittamista. Nain hankinnan suunnittelu ja toteutus onnistuvat parhaalla mahdollisella tavalla.
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Energiateollisuus ry:n yleiset sopimus-
ehdot (suositus T1/2017)

[3.4] Asiakkaan on viipymatta ilmoitettava lam-
monmyyjalle kaikista merkittavista kauko-
lammon kayttdon vaikuttavista muutoksista
kiinteistdssaan tai lammityslaitteissaan.

[5.3] Asiakkaan kaukolampdlaitteiden ja lammitys-
laitteiden suunnittelussa, asentamisessa ja
tarkastuksessa tulee noudattaa lammonmyy-
jan antamia seka muita kaukolampoélaitteita
koskevia ohjeita tai suosituksia.

[5.4] Lammontoimituksen edellytyksena on, etta
asiakkaan kaukolampo- ja lammityslaitteet
on rakennettu ja asennettu lammoénmyyjan
hyvaksymalla tavalla.

Asiakkaan kaukolampédlaitteisiin tehtavista
muutoksista on sovittava lammoénmyyjan
kanssa ja asiakkaan lammityslaitteisiin tehta-
vista olennaisista muutoksista on ilmoitet-
tava lammoénmyyjalle ennen muutosten teke-
mista.

[5.5] Asiakkaan on huolehdittava siita, etta kauko-
lampovesi asiakkaan laitteissa jaahtyy kuna-
kin laskutuskautena keskimaarin vahintaan
25 °C ja kaukolampéverkkoon palaavan ve-
den lampétila on enintdén 65 °C.
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Miksi nain?

Kaukolampoéyhtioé haluaa varmistaa asiakkaidensa tur-
vallisuuden. Kaukolampoblaitteissa virtaa vesi, joka on
jopa yli 100 asteista. Laitteiden on oltava kaukolampo6-
kayttoon soveltuvia ja huolellisesti asennettuja.

Seka asiakkaan ettéa lampoyhtion laitteiden oikea mitoi-
tus varmistaa, etté asiakas saa lamp6a kaikissa olosuh-
teissa yhdesséa sovittujen ehtojen mukaisesti. Jotta lam-
poyhti6 voi tayttaa asiakkaalle annetun lupauksensa
lammon toimituksesta, my6s muutokset lammon kay-
tdssa tulee arvioida ennakoiden. Kaukolampoéyhtio tar-
vitsee tiedon muutoksista jo etukateen, jotta voidaan:

Varmistaa, etta laitteet eivat rajoita asiakkaan lam-
mon saantia nostamalla tarpeettomasti kaukolam-
poveden virtausta. Hyvin toteutettuna PILP-ratkai-
sut eivat merkittavasti huononna kaukolampdéveden
jaahtymaa (eli nosta paluuveden lampétilaa).
Varmistaa liittymisjohdossa riittdva virtaus, jos asi-
akkaan lammon osto pienenee merkittavasti tai
keskeytyy osaksi aikaa. Nain valtetdan riski liitty-
misjohdon jaatymisesta.

Valttya ylimaaraisiltd mittaustietojen selvityksilta ja
lampdenergiamittarien tarkistuksilta. Kaukolampo-
yhti6 seuraa mittauksen oikeellisuutta jatkuvasti lu-
entatietojen perusteella.

Kaukolampoyhtio seka auttaa asiakasta energiansaas-
tdssé ettéa varmistaa oman toimintansa energiatehok-
kuuden ottaen huomioon koko jarjestelman. Asiakkaalta
palaavan kaukolampdveden mahdollisimman alhainen
lampdotila on yksi tekija energiatehokkaassa lammoén
tuotannossa ja jakelussa. Se mahdollistaa:

Pienemmaéat kaukolampdverkon lampdhaviot.
Paremman kaukolammon tuotannon hyoétysuhteen.
Pienemméat pumppauskustannukset.

Suuremman lampdenergian siirtokapasiteetin.
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